Instrukcja konfiguracji zdalnego podgladu systemu monitoringu na
smartfonach z systemem Android i los dla rejestratorow BCS, Dahua
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1. Aby posiada¢ mozliwos¢ podgladu zdalnego
za pomocg smartfona nalezy ze Sklepu
Play/Apple Store, pobrac¢ aplikacje dGMSS Lite,
po automatycznym zainstalowaniu nalezy

ja uruchomic.
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2. Po uruchomieniu aplikacji ukaze nam sie
pierwsza zaktadka aplikacji, nalezy klikng¢ na
prawy gorny rog (kamera z kreskami).
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3. Nastepny krok to dodanie naszego rejestratora

na liste dostepnych urzadzen w tym celu klikamy § Urzadzenia
na napis ,Dodaj” Q search Device
Ulubiony
Urzadzenie
Demo O

Podglad na zywo

< @) O

4.Po wykonaniu czynnosci z pkt. 3 otrzymamy Plus PO a6z
mozliwoS¢ dodania urzadzenia, nalezy najpierw < Dodaj
wybrac rodzaj w naszym przypadku jest to
urzgdzenie przewodowe.

Urzadzenie Przewodowe
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5. Nastepnie bedziemy mieli mozliwos¢

podtgczenie sie do rejestratora po przez Internet,

nalezy wybrac P2P jesli fgczymy sie po przez L
chmure ( najczesciej) lub ip/domena jesli

posiadamy staty adres IP lub uzywamy DDNS, B

Uwaga w przypadku potgczenia IP/Domena
wymagana jest rowniez konfiguracja
posiadanego ROUTERA w celu mozliwosci
uzyskania zdalnego podgladu.

IP/Domena
DNS

a DDNS
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6. Po wyborze podfgczenia w tym wypadku P2P, < P2P
uzupetniamy dane, wpisujemy naszg
nazwe (dowolng) skanujemy badz recznie .
wpisujem numer seryjny rejestratora (ID),
nastepnie ,Nazwe uzytk.” | hasto po czym » -

klikamy , Podglad na zywo”, mozliwe jest rowniez

ustawienie jakosci obrazu, w zaktadce podglad Nazwa uzytk: Ll
oraz odtwarzanie. Dla posiadaczy wolnego facza s

zalecamy uzywanie opcji ,EXTRA” zmiana je;
moze powodowac brak mozliwosci :
podgladu ONLINE !

Podglad: Extra

Odtwarzanie: Extra
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= Podglad EXE

7. Jesli wszystko zostato wykonane poprawnie
otrzymamy podglad online.
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< Urzadzenia

8. Po wytaczeniu aplikacji i ponownym zataczeniu Q sevrnvere

musimy powtorzy¢ czynnoS¢ z pkt. 2 aby moéc Ulubiony
otrzymac podglad zdalny, tylko tym razem nie Urzadzenie
musimy dodawac naszego rejestratora poniewaz Demo

jest on juz na liScie, zaznaczamy kropeczke przy
nazwie po czym naciskamy na dole
,Podglad na zywo”.

Nasze urzgdzenie
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